
VARDA-300 VARDA-500 VARDA-530
einfarbig RGB einfarbig RGB einfarbig RGB

Schutzklasse 3 - Schutzkleinspannung

Ja Ja Ja

Montage auf normal entfl ammbaren Oberfl ä-
chen, z. B. auf Holz und Werkstoffen auf 
Holzbasis mit mehr als 2 mm Stärke.

Ja Ja Ja

Sprühwasserschutz

Ja - -
Spritzwasserschutz

- - Ja
Nur für den Innenbereich geeignet.

Ja Ja Ja

CE-konform mit den zutreffenden euro-
päischen Richtlinien.

Lieferbares Zubehör
Artikel Artikelnummer

VARDA-300 VARDA-500 VARDA-530

einfarbig/RGB einfarbig/RGB einfarbig/RGB

Einspeisungs-
verbinder

88587/88687 88594,88694
          /88597

88595/88597

Flexverbinder 88588/88688 88577/88578,
           88598

88596/88578,
           88598

Befestigungs-
clips

88589 - 88593

Befestigungs-
schiene

- 88579/88599 -

RGB-Controller 88480

Netzgeräte, 
12 V konstant

88460 – 88471

Montage

Stromschlaggefahr!
Vor der Installation Spannung abschalten. Sicherstellen, dass 
die Spannung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden 
kann.

RGB-LED-Platine erst an einen RGB-Controller und 
dann an das Netzgerät anschließen (nicht im Lieferum-
fang enthalten).

Montage – VARDA-300
Befestigungsclips auf eine geeignete Ober-
fl äche schrauben oder kleben.
LED-Platine in die Befestigungsclips drü-
cken.
Einspeisungsverbinder anstecken und an 
die SpannuNgsversorgung anschließen.

Montage – VARDA-500

Achtung!
Nicht direkt auf die LEDs drücken.

Befestigungsschienen auf eine geeignete 
Oberfl äche schrauben oder kleben.
LED-Platine in die Befestigungsschienen 
drücken.
Einspeisungsverbinder einstecken und an 
die Spannugsversorgung anschließen.

Montage – VARDA-530
Befestigungsclips auf eine geeignete Ober-
fl äche schrauben.
LED-Platine in die Befestigungsclips drü-
cken.
Um die LED-Platine auszurichten, die LED-
Platine in die gewünschte Richtung drehen.
Einspeisungsverbinder einstecken und an 
 die Spannugsversorgung anschließen.
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VARDA-300 / VARDA-500 / VARDA-530
Die LED-Platinen sind nur für die Installation in trockenen 
Innenräumen geeignet.

Stromschlaggefahr! 
Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektrofachkraft. Für 
Leuchten, die nicht gemäß den europäischen Sicherheits-
richtlinien installiert wurden, entfällt jeder Haftungsanspruch.

Achtung!
LED-Platinen nur an geeignetes Netzgerät anschließen.
LED-Platinen in Parallelschaltung verbinden.

Lieferumfang
VARDA-300 VARDA-500 VARDA-530
einfarbig/RGB einfarbig/RGB einfarbig/RGB

LED-Platine 1 × 1 × 1 ×
Einspeisungs-
verbinder

- 1 × 1 x

Befestigungs-
clips

2 × 2 × 2 ×

Technische Daten
VARDA-300 VARDA-500 VARDA-530
einfarbig RGB einfarbig RGB einfarbig RGB

Spannungsver-
sorgung

12 V Netzgerät mit konstanter Ausgangs-
spannung.

Max. Anzahl 
pro Anschluss

15 12 10 12 10

Leistung [W] 2,1 2,4 3,6 2,4 3,6
Stromstärke [A] 0,175 0,2 0,3 0,2 0,3
Ausstrahlwinkel 120° 120° 90° 120°
Länge [mm] 300 500 500 530
Breite [mm] 10 8 11,7 16
Schutzart IP 33 - IP 44

Für Möbelmontage geeignet.
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